
Veilig Tapwater bereiden met een LT-Netwerk
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Hein van Zyl

E n g i n e e r
F o r t e s  E n e r g y  S y s t e m s

Welkom



Agenda

1. Collectieve netwerken

2. Concept TE-Booster®

3. Drie poot oplossing

4. Werking de TE-Booster®

5. Test-resultaten



Nieuwbouw

Warmte / Koude opslag + 

Warmtepomp

Renovatie

Lucht Warmtepomp + 

CV ketel

Collectieve warmtenetten



AquaHeat tapwater afleverset
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Primair netwerk temperatuur ≥ 65 °C 

Thermische desinfectie van DW platenwarmtewisselaar:
• De desinfectieregeling start automatisch na 7 dagen als er geen warm 

tapwater is getapt.

• Wisselaar wordt 20 min lang, continu op 60 °C gehouden



Het gepatenteerde AquaHeat TE-Booster® systeem is een 

hybride combinatie van een doorstroomtoestel en een 

voorraadvat, voorzien van een elektrisch verwarmingselement. 

D e  t e r m  T E - B o o s t e r ®  s t a a t  v o o r :  

T h e r m o  E l e k t r i s c h  b o o s t e n  v a n  w a r m w a t e r .



 - VEILIGHEID legionella

 - COMFORT klant

 - EFFICIËNTE elektra verbruik

3 Poot oplossing



Concept TE-Booster®
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Dit concept is ontworpen als een legionella veilig antwoord op een 

gewenste primaire netwerk aanvoertemperatuur van 50 °C 

Ontwerp criteria:

1. Minimale beschikbare primaire aanvoertemperatuur van ≥ 50°C

2. Minimale warmwatertemperatuur ≥ 55°C op het tappunt

3. Legionella veilig

4. Autonome werking in combinatie met permanente monitoring

5.   Plug & Play (Hufter proof)

6. Toepasbaar in renovatie en nieuwbouw 

7. Doorstroomprincipe voor een hoge verversinggraad bij warm 

tapwater bereiding



AquaHeat TE-Booster®

L a g e - t e m p e r a t u u r  s y s t e e m



De bereiding van het warm tapwater 

bestaat uit 4 zones:

Van 10 °C opwarmen naar 48 °C in de 

afleverset bij een minimale primaire 

aanvoertemperatuur van 50 °C.

Van 48 °C opwarmen naar ca. 61 °C in 

de “terugkoel-platenwisselaar”.

Van 62 °C opwarmen  naar 75 °C in het 

elektrisch verwarmde voorraadvat.

Van 75 °C afkoelen naar ca. 62 °C in de 

“terugkoel-platenwisselaar”.

Hoe werkt het

1.

2.

3.

4.
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In zone 1 wordt de maximale opwarming bereikt, wat technisch mogelijk en 

commercieel verantwoord is in een standaard AquaHeat afleverset.

In de “terugkoelplatenwisselaar” vindt aan de ene zijde zone 2 plaats en aan 

de andere zijde vindt zone 4 plaats. Deze is volgens het meestroom principe 

ingebouwd.

In zone 3 wordt het water middels een elektrisch element naar de hoogst 

mogelijke verantwoorde temperatuur verwarmd. In dit geval ca. 75 °C. 

De term “terugkoelplatenwisselaar” duidt op de functie in zone 4, waarin het 

“hete” water van 75 °C wordt afgekoeld naar een verantwoorde warm 

watertemperatuur van 62 °C. De warmte die daarbij vrijkomt wordt in zone 2 

gebruikt voor de opwarming van 48°C naar ca. 61°C. 

De reden voor het meestroom principe is, dat de genoemde temperaturen niet 

wijzigen bij wisselende volumestromen.

Werking van AquaHeat TE-Booster®



TE-BOOSTER®
L a g e - t e m p e r a t u u r  s y s t e e m
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Bij de selectie van het elektrisch verwarmde voorraadvat is gelet op de factoren:

1. Opgenomen vermogen verwarmingselement (2,2 kW), zodat deze eenvoudig aangesloten kan worden op de 

elektrische binnenhuisinstallatie in nieuw- en bestaande bouw.

2. De inhoud van 15 ltr., zodat in een relatief korte tijd de watervoorraad weer stand-by is op 75 °C. 

De maximale oplaadtijd is daarbij 13 minuten.

3. Verblijftijd van nieuw opgewarmd water in het voorraad vat, moet minimaal 1,5 minuut zijn. Hierdoor wordt 

gegarandeerd dat eventueel legionella houdend water, in het voorraadvat gedesinfecteerd/gedood wordt. 

Deze verblijftijd van minimaal 1,5 minuut wordt bereikt door de geringe inhoud (0,65 ltr.) van de afleverset 

(warmtapwaterwisselaar en leidingen) in zone 1 vs maximale doorstroom hoeveelheid van 8 ltr./min door de 

15 buffer.

4. Compacte bouwwijze, waardoor de “terugkoelplatenwisselaar” ook in de behuizing van de TE-Booster® kon 

worden opgenomen. Met als bijkomstig voordeel, dat de temperatuur van deze “terugkoelplatenwisselaar” 

bij stilstand ook 75 °C wordt. Deze zijn tegen elkaar aangebouwd en in het zelfde compartiment van de EPP-

isolatie opgenomen.
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Testresultaten van het AquaHeat TE-Booster®

TE-Booster® is door de KIWA getest volgens de NEN16147 en voldoet aan alle gestelde eisen.

NEN 16147 Warmtapwatercapaciteit volgens klas S, M en L tapprofielen.

Bij deze testen is de TE-Booster® getoetst aan de NEN 1006 voorwaarden, waarin een warm watertemperatuur 

van 55 °C aan het tappunt geleverd moet worden. Bij iedere start wordt een warm watertemperatuur van ≥ 60 °C 

aan het tappunt geleverd.

De TE-Booster® is door KWR getest om eventuele ontstane legionella in de afleverset (warm tapwaterwisselaar en 

leidingen), die zich bij langdurige stilstand zou kunnen ontwikkelen (42°C – 48°C), te doden dan wel onder de 25 

KVE per liter te brengen. (99,9% doding)                

      Deze test is geheel conform de eisen geslaagd. (Rapport KWR 2021.056 Mei 2021)



TE-BOOSTER®

LT-systeem

Te combineren met alle 
AquaHeat afleversets

FORTES DATA MANAGEMENT 

Communicatie & beheer platform

24/7 draadloos communiceren,  
beheren & analyseren

Product combinatie



Vragen



MAKE ACQUAINTANCE 
WITH THE EXPERTS



VERBINDEN 
GEEFT 
ENERGIE
w w w . f o r t e s - e s . n l
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