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Warmteopslag | Hoe /@ flamco




Warmteopslag | Gelijktijdigheid /6 flamco




Warmteopslag | Dynamisch Tarief //6 flamco
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Warmteopslag | Netcongestie %6 flamco

Capaciteitskaarten Elektriciteitsnet Nederland

O Transparant: Transportcapaciteit beschikbaar
O Geel: Beperkt Transportcapaciteit beschikbaar
. Oranje: Voorlopiggeen transportcapaciteit beschikbaar

’ Rood: Geen transportcapaciteit beschikbaar

Invoeding




Flextherm Eco //6 flamco

° W«— Aansluitingen
Controller e ($ Flamco| Vg

3 sensor TC

8 50%geladen
8 100% geladen
* Opwarmen

|Isolatie (A+)

3E -WV 0,449kWh/24h

Wisselaar (2x)

PCM (58°C)
elke laad cycli naar 70°C

Elektrisch —
Element 2.8 kW




Phase Change Materials (PCM) /@ flamco




Uitvoeringen //6 flamco
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85 L (40°C) 185 L (40°C) 300 L (40°C)
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LogoEco Hybrid FL %6 flamco




Verhoogd tapvolume

12

2000

1800

1600

1400

1200

1000

80O

600

400

200

Beschikbare aantal liters water van 40C afth van primaire
aanvoertemperatuur. (zonder bijladen)
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Aansluitvoorbeeld
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thank you

www.aalberts-hfc.com
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