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AANLEIDING ONTWIKKELING MEED

) Geen goede oplossingen voor douche warmte terugwinning bij renovatie !
Vaak wordt de CV-ketel niet op de douche WTW aangesloten 4‘
> Douchepijp warmtewisselaar niet toepasbaar in appartementen

) Het systeem rendement is veel lager dan het component rendement

> TNO rapport 2015 R10118: 20% gasbesparing met een douchepijp WTW
met een geclaimde component efficiency van 62.2%
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) Multifunctionele Energie Efficiente Douchecabine
) Gezamenlijke ontwikkeling van TNO / BeterBad / Hametech 1

T

Eigenschappen:

BCRG kwaliteitsverklaring > 80% rendement
KIWA gecertifieerde warmtewisselaar
Robuuste pomp

Geintegreerde elektrische boiler

Evt. cabine om verdampings- en geleidingsverliezen te beperken
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Pilot projecten:

) TKI MEED: 2 douches in hotel en particuliere woning

> RenoDouche: 6 douches bij Vidomes, Vestia en GroenWest S
) IEBB 3.4: 25 douches bij RWU
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https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/verklaring/1a558604-5bf5-476a-a315-0e32f128892f/
https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/verklaring/1a558604-5bf5-476a-a315-0e32f128892f/
https://www.kiwa.nl/upload/certificate/00106861.pdf?_ga=2.146610160.599577321.1610461415-1106246465.1610461415
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Lab resultaten: ny,z =81.7%
douche van 8 minuten
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TEST CONFORM NTA 8800 @ 9.2 AND 12,5 L/MIN
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BCRG kwaliteitsverklaring
 80% efficientie
e 125 liter boiler — 29 W warmte verlies
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https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/verklaring/1a558604-5bf5-476a-a315-0e32f128892f/
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OPEN CABINE, 1,5 JAAR, 1 PERSOON ...

¥
oss0 . oss0 s
—_ 0 o825 o825
p— 0 es ar0 -
WTW Z 0800 Iz 0.800
g ars E < oes
0 g 075 [g 0775 H
—_ g E 5 050
- 6 2 /() %00 € o750 &
Sys = 0.74 E - o ass
ar2s a2
0700 0.700 os0
thermo- aers 7S a3
1 s 380 385 390 385 400 s 380 385 390 335 400
statische T shower head
kraan
30 ' 0830 075
os2s
P ] a70 ™ =
& 0.800
1,8 kw ] moe . cos I
. . £ £ orrs{ o - 3
43 liter boiler i E ] Fos0 =
£ o750 )
Wl me 3 e 0ss{ o
oms{ .
s 0700 o8
2.00 0675 045
¢ 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30
Duration Duration
spiraal ] -
warmtewisselaar azs
pomp = a0 ‘ -
Ll koud Boms ¢ 2o )
RVS zeef water é-‘m"
sifon toevoer o
douchebak = .
0675
Joier 2030 202105 2007 20210 ot 207201 202203 TR
naar Dateftime

riool
MEED douche Webinar tapwater innovaties bij LT- warmtenetten



MEED

TNO i
ONDERHOUD

1 x per week haren
van filter vegen
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Installatiekolom kan

daarbij gesloten
blijven
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ALLE WARM WATER VIA DE MEED

MEED douche Webinar tapwater innovaties bij LT- warmtenetten



TNO
MEED IN COMBINATIE MET L/'W WARMTEPOMP

AR

https://www.delftsolardecathlon.com/
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MEED AANGESLOTEN OP (Z)LT WARMTENET

9,2 liter/min

.. < 1383045400
+ Individuele warmtepomp | 40 liter vat met COPuouchen = 35371730 =
verlaagt elektrisch " condensor
40°C . 5400 W,
vermogen 2560 Wy, 36°C

Copverwarming =6

« MEED warmtewisselaar .
douche warmtewisselaar: 13830 W,

verkleint warm water »  Aansluiting op centrale
OpSlag vat verwarming met drieweg klep

=D 3670 W,,

Collectieve bodembron

« Bij 15 C aanvoer ook
koeling mogelijk

w/w warmtepomp 1730W,

Wie wil deze configuratie samen met ons in de praktijk testen?
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT

VOOR MEER INFORMATIE

MEED TNO ™"

> h.schaap@meed-solutions.com ) piet.jacobs@tno.nl
) r.ligtermoet@meed-solutions.com
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