
WELKOM bij het webinar
Warmte in Wijken

Tapwater bij (Z)LT-Warmtenetten

We starten over enkele ogenblikken…



Programma

• Introductie

• Q&A box geopend

• Context door David van Petersen 

• Fortes door Hein van Zyl

• Flamco door Jeroen van Halem en Henk Brasser

• MEED door Piet Jacobs (TNO) en Henk Schaap (MEED)

• Afsluiting



Uptempo! samenwerking TKI Urban Energy en ClickNL

Doel
Lerend vermogen in de sector vergroten rond opschaling van innovaties die leiden 
tot versnelling van de energietransitie van de gebouwde omgeving in Nederland

Hoe
• Inzicht bieden in kansrijke innovaties
• Marktgerichtheid aanbieders vergroten
• Samenwerking voor schaalvergroting stimuleren
• Lerend vermogen versterken

Focus team Warmtenetten 2023/2024
• (Z)LT warmtenetten
• Besluitvormingsprocessen, versnellers en vertragers
• Meer integrale warmtebedrijven en wijk energiesystemen



Waarom dit webinar?

• Keuze voor MT-warmte ipv energiezuiniger (Z)LT  deels bepaald tapwater;

• Aanname: oplossingen voor tapwater bij (Z)LT warmtenetten neem te veel ruimte in 
de woning

• Zorgen over Legionella

• Woningen zijn niet geschikt voor LT warmte

• MT warmte lijkt 'beste' oplossing maar bij LT-bron kan dit ook consequenties 
voor bv netcongestie (collectieve warmtepomp) en leidingverlies en kosten 
-

• Up-to-date overzicht beschikbare innovaties voor tapwater bij (Z)LT 
warmtenetten



Intro dia - Light

Innovaties voor veilig en 
energiezuinig warmtapwater

Door David van Petersen (Innovatieanalist 

duurzame warmte & koude)

20 november 2023



Tekst - Light

Waarom wordt duurzaam warmtapwater belangrijk?
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Het aandeel van het energieverbruik voor warmtapwater stijgt!

Bestaande 

gebouwen

Aandeel 

ruimte-

verwarming

Aandeel 

tapwater

80%

20%

< 50%

> 50%

Gerenoveerde 

gebouwen



Tekst - Light

Legionellaregelgeving in vogelvlucht
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Utiliteitsbouw

Woningbouw

Alle gebouwen

Risicoanalyse + beheersplan 

opstellen

NEN 1006

U-bouw

Sommige

U-bouwtypes

Regeling 

legionella-

preventie

Appartementen

Zorgplicht 

deugdelijk 

leidingwater

Legionellaregelgeving

In het algemeen:

- Koud water max. 25 °C

- Temp. aan het mengtoestel of 

tappunt moet bij gebruik conform 

de ontwerpcondities gelijk of 

hoger dan 55 °C (woningen) of 

60 °C (collectief) zijn.

- Voor hygiëne (douchen) mag 

water aan het tappunt 37 °C zijn.

- Voorraadtoestellen moeten 

legionellaprogramma hebben als 

de temperatuur niet constant 55 

°C of 60 °C is.

 - Circulatiesystemen (bijv. in u-

bouw) moeten overal constant 

60 °C zijn.

Kan je al aan voldoen door 

regelmatig (normaal) 

waterverbruik en anders 

simuleren door te spoelen

Let op, deze slide is aangepast 

t.o.v. de versie die in de 

webinar-opname wordt getoond

Tijdens de webinar kwamen adviezen voor legionellaregelgevingswijzigingen ter 

sprake. Voor meer informatie hierover zie dit rapport en deze webinar.

https://topsectorenergie.nl/documents/754/Rapport_Impactanalyse_adviezen_legionella-regelgeving_op_de_warmtetransitie_va_CL5zAh1.pdf
https://topsectorenergie.nl/nl/kennisbank/kennisdossier-legionella-in-de-energietransitie/


Tekst - Light

Let op, deze 

slide is 

aangepast t.o.v. 

de versie die in 

de webinar-

opname wordt 

getoond

Warmtapwater is belangrijk bij keuze warmtenetconfiguratie

Hoe lager de temperatuur van het warmtenet, hoe lager de warmteverliezen en hoe beter de efficiëntie:
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MT-

warmtenetten 

(55-75 °C)

LT- 

warmtenetten

(30-55 °C)

ZLT-

warmtenetten 

/ bronnetten

(10-30 °C)

Wat betreft warmtapwater: is vaak voorkeur voor MT-warmtenetten vanwege ‘dienst’ (levering), ruimte

Kenmerken:

- Directe levering, geen opwaardering nodig

- Alleen afleverset plaatsen 

Maar: hoge warmteverliezen, 

met name in de zomer (tot 

wel 70% volgens experts)

Kenmerken:

- Opwaarderingsinstallatie nodig om aan 

functionele tappunteis van 55 °C (woningen) of 

60 °C (collectief) aan het tappunt te voldoen.

- Tapwaterlevering op 50 °C mogelijk maar niet 

met alle technieken, onder bepaalde 

voorwaarden en altijd met toestemming van 

bevoegd gezag (meestal de gemeente).

Als de temperatuur nog lager is, dan nog hogere efficiëntie + betere milieuprestaties (zowel qua verbruik als materialen):

Hoe lever je warmtapwater?

Laatste graden opwaarderen

Met aparte installatie, dus los 

van ruimteverwarming

Direct (>50°C), met toestemming

Opwaarderen

Voorbereiden

Splitsen

Kenmerken:

- Directe levering warm water niet mogelijk

- Opwaarderingsinstallatie nodig (ook voor 

ruimteverwarming)

Categorie:

Met aparte installatie

Met dezelfde installatie als 

die voor ruimteverwarming
Combineren 

(w/w-warmtepomp)

Splitsen

Hoe lever je warmtapwater? Categorie:



Tekst - Light

Efficiënte, elektrische 

doorstromers

Booster-warmtepomp

Voorbeelden: AquaHeat TE-

Boosters van Fortes Energy 

System

Voorbeelden: Diverse leden van 

de Vereniging Warmtepompen

Opwaarderen: Tapwaterinnovaties voor het opwaarderen van 
warmte geleverd door LT-warmtenetten
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Bron: Fortes Energy Systems Bron: Itho Daalderop

https://fortes-es.nl/
https://fortes-es.nl/
https://warmte-pompen.nl/leden/ledenlijst/
https://fortes-es.nl/product/aquaheat-dp-130-te-booster/
https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/consument/product/576-0021


Tekst - Light

Fysische en fotochemische 

beheerstechnieken (filters, uv-lampen)

Legionellaveilig afleverset met back-

up elektrische doorstromer

Voorbeelden woningen: D2D Water 

Solutions, Mijn Waterfabriek, Blue Lagoon 

en ProMinent. 

Voorbeelden u-bouw: Blygold 

(fotochemisch beheer) en andere

leden van de branchevereniging 

ENVAQUA (o.a. fysisch beheer)

Voorbeelden: LTTS/Selwo-systeem van 

Schouten Techniek

Voorbereiden: Tapwaterinnovaties voor het voorbereiden van 
direct verbruik van warmte geleverd door LT-warmtenetten 
(boven de 50 °C)
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Kan/mag vaak 

niet in alle 

gevallen. Alleen 

via een 

uitzondering via 

gemeentelijk 

bevoegd gezag  

(in principe 

gemeente).

Bron: D2D Water Solutions

Bron: Blygold

In ontwikkeling

In alle gevallen 

geldt: systemen 

moeten 

(bewezen) 

legionellaveilig 

zijn

https://www.d2dwatersolutions.com/
https://www.d2dwatersolutions.com/
https://www.mijnwaterfabriek.nl/onzeproducten/regenwaterputten-regenwaterfilters-regenwaterpompen
https://www.bluelagoonuvc.com/nl/uv-c-lampen/pl-s-lampen/
https://www.prominent.com/en/Products/Products/Disinfection-Systems-and-Oxidation-Systems/UV-Systems/pg-uv-systems.html
https://www.blygold.nl/
https://schoutentechniek.nl/
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-techniek/drop2drink-maakt-drinkwater-van-regenwater
https://www.blygold.nl/diensten/meten-inspectie-advies/water/


Tekst - Light

Compacte PCM-

warmteopslagsystemen

All-electric oplossingen voor 

douche of keuken

Warmtepompboiler

Voorbeelden: Flextherm Eco van 

Flamco/Aalberts Hydronic Flow 

Control

Voorbeelden: o.a. MEED 

Energeyser van MEED 

Sustainable Shower Solutions 

(douche) en Quooker (keuken)

Voorbeelden: Diverse leden van 

de Vereniging Warmtepompen

Splitsen: Innovaties voor warmtapwaterbereiding los van 
ruimteverwarming door LT-warmtenet of w/w-warmtepomp
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Bron: MEED Sustainable Shower SolutionsBron: Flamco/Aalberts HFC
Bron: Vaillant

https://flamco.aalberts-hfc.com/nl/pageid/landingpage-flextherm-eco
https://flamco.aalberts-hfc.com/nl/pageid/landingpage-flextherm-eco
https://www.meed-solutions.com/waarom-energeyser
https://www.meed-solutions.com/waarom-energeyser
https://www.quooker.nl/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3Dk0PhSD2_vt0qFZ_9DOUM389P3BM4pj95w4q5QxcBwou5yrSl7OwRoCcHIQAvD_BwE
https://warmte-pompen.nl/leden/ledenlijst/
https://www.meed-solutions.com/nieuws/meed-energeyser-als-warmtapwaterbereider-in-gestapelde-bouw-93
https://flamco.aalberts-hfc.com/nl/pageid/landingpage-flextherm-eco
https://www.vaillant.nl/consument/producten/arostor-53760.html


Tekst - Light

Compacte buffervaten met warm 

water voor meerdere dagen

Elektrische batterij + elektrische 

doorstromer + spaardouche

Zonneboilers (i.c.m. LT-

warmtenet met stooklijn)

Voorbeelden: NEStore van 

Newton Energy Solutions

Voorbeelden: Aanpak van Helena 

All Electric (consortium)

Voorbeelden:

Diverse aanbieders, zoals de leden 

van Holland Solar. Een innovatief 

voorbeeld is SunRidge.

Splitsen: Innovaties voor warmtapwaterbereiding los van 
ruimteverwarming door LT-warmtenet of w/w-warmtepomp
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Bron: ZonneboilerAdvies

https://www.newtonenergy.nl/
https://helena-all-electric.nl/
https://hollandsolar.nl/leden/
https://hollandsolar.nl/leden/
https://www.sun-ridge.nl/
https://www.zonneboileradvies.be/zonneboiler-kopen/zonneboiler-kiezen/


Tekst - Light

Water/water-warmtepompen Buffervaten voor bepaalde 

ruimtes (bijv. knieschot)

Voorbeelden: Diverse leden van 

de Vereniging Warmtepompen

Voorbeelden: Diverse 

aanbieders.

Combineren: Innovaties voor tapwater en ruimteverwarming 
door ZLT-warmtenetten
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Bron: Itho Daalderop
Bron: OEG

Zie mijn kennisdossier Legionella in de energietransitie voor meer voorbeelden van innovaties om:

• (Bestaande) drinkwaterinstallaties legionellaveiliger te maken

• Het energieverbruik van (bestaande) drinkwaterinstallaties te verminderen

https://warmte-pompen.nl/leden/ledenlijst/
https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/consument/product/03-00684
https://www.oeg.net/nl/onderstel-verswaterboiler-300-liter-liggend-met-1-extra-warmtewisselaar-516006461-nl
https://topsectorenergie.nl/nl/kennisbank/kennisdossier-legionella-in-de-energietransitie/


Tekst + Afbeelding [M] - Light

Verder lezen en kijken

- Kennisdossier Legionella in de energietransitie 
(2022, TKI Urban Energy)

- Managementsamenvatting Legionella in de 
energietransitie (2022, TKI Urban Energy)

- ECW/NPLW factsheet: Warm tapwater in bestaande 
woningen met een LT-verwarmingssysteem (2022)

- Rapport: Impactanalyse adviezen legionella-
regelgeving op de warmtetransitie van woningen 
(2023, KWR in opdracht van RVO en TKI Urban 
Energy)

- Webinar: Impactanalyse adviezen legionella-
regelgeving op de warmtetransitie van woningen 
(2023)
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https://topsectorenergie.nl/documents/3/Kennisdossier_Legionella_in_de_energietransitie_versie_maart_2022.pdf
https://topsectorenergie.nl/documents/4/Managementsamenvatting_Kennisdossier_Legionella_in_de_energietransitie_maart_2022.pdf
https://topsectorenergie.nl/documents/4/Managementsamenvatting_Kennisdossier_Legionella_in_de_energietransitie_maart_2022.pdf
https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+gebouwmaatregelen/warm+tapwater+met+een+lt-verwarmingssysteem/default.aspx
https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+gebouwmaatregelen/warm+tapwater+met+een+lt-verwarmingssysteem/default.aspx
https://topsectorenergie.nl/documents/754/Rapport_Impactanalyse_adviezen_legionella-regelgeving_op_de_warmtetransitie_va_CL5zAh1.pdf
https://topsectorenergie.nl/documents/754/Rapport_Impactanalyse_adviezen_legionella-regelgeving_op_de_warmtetransitie_va_CL5zAh1.pdf
https://topsectorenergie.nl/nl/kennisbank/kennisdossier-legionella-in-de-energietransitie/
https://topsectorenergie.nl/nl/kennisbank/kennisdossier-legionella-in-de-energietransitie/


Hartelijk dank voor je komst!

Graag tot het volgende webinar begin 2024

Vul de enquête in en geef je wensen door

Digitale Goodybag komt naar je toe!
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