
# Vraag Antwoord

1 ik mis in het overzicht van legionella 

ontwikkeling de laatste ontwikkeling dat 

een legionella programmma straks niet 

meer toegestaan is. Hoe staat het met dat 

advies en implementatie?

live beantwoord

2 Als antwoord op de vraag van de 

moderator:

Als warmtapwater nooit boven 37° zou komen  dan 

zou er geen afdoding van de legionellabacterie 

plaatsvinden (boven 55°). Ook moet de functionele eis 

van warm tapwater gehaald worden (schoonmaak 

e.d.). Voor een stabiele en gewenste 

mengtemperatuur is het raadzaam om de 

mengverhouding tussen koud en warm water niet te 

veel laten afwijken van 50 / 50. Ook een gelijke 

toevoerdruk van koud en warm is van belang.

3 In Denemarken Duitsland Oostenrijk en 

Zwitserland gelden andere regels met 

lagere max temperatuur voor 

legionellaveiligheid. Ze werken met een 

doorstroomsysteem. Zou de politiek kunnen 

besluiten om die landen te volgen?

live beantwoord, het schijnt dat in Denemarken  

relatief vaak legionella  in woningen geconstateerd 

wordt.

4 70% leidingverlies in de zomer klinkt prima 

realistisch, maar besef wel dat de 

warmteafname in de zomermaanden erg 

laag is waardoor dit zo hoog is. Dit geeft een 

vertekenend beeld. Over het hele jaar is het 

warmteverlies in de meeste netten eerder 

15/25% (nog steeds hoog)

Goede aanvulling!

5 NEN 1006+A1:2018: artikel 4.4.2.1 en 

4.4.2.2: MOET bij gebruik conform de 

ontwerpcondities 55 (woningen zonder 

circulatie) of 60 (woningen met circulatie en 

collectieve leidingnet) graden Celcius zijn.

Dank voor de aanvulling!

6 Is het ook zinvol om de TE booster achter 

een warmtepomp met 55 graden buffervat 

te plaatsen?

Ik zie niet gelijk de voordeel van de Booster agter een 

grote buffervat van 55 graden.. de booster is niet 

bedoeld om een groot volume tapwater veilig te 

stellen.... alleen de volume water in de tapwater set 

wisselaar en leidingen. Hopelijk kunnen we hier nog 

verder over praten...."

7 wat is ongeveer de temperatuur variatie 

van een 50 graden warmtenet is de 

praktijk? (eea ivm TE-Booster)

Hi Paul, We zien vaker project die bij opstart nog niet 

aan 50 graden eis voldoen.. we zien soms 

temperaturen van kleiner dan 45 graden bij strt van 

een project... maar bij een goed draaiende netwerk... is 

+/- 1K haalbaar..."



8 hoe ga je om met wanneer er een langere 

tapping plaatsvindt dan de 15 l boiler qua 

capaciteit heeft? Dan komt er namelijk 

water wat nooit boven legionella-

afdodingstemperatuur is geweest waar 

potentieel pathogene bacteriën inzitten. Dit 

lijkt mij niet inherent legionella-veilig. 

Ontstane bacteriën bij de 45 graden Celsius 

zullen niet dood gaan bij een te korte 

afdodingstijd bij een bepaalde temperatuur.

De TE Booster is bedoeld om stilstaand water in de set 

waarbij hoge KVE waarde is onstaand te doden. Bij 

huidige sets met netwerk tempraturen van 65 graden 

stroomt koude water binnen 2-3 seconden door de 

tapwater wisselaar...en die mag met 55 graden worden 

geleverd. Bij de TE Booster met tappatronen conform 

EU tapklassen... stroomt de water alsnog deur de 

boiler van 60 graden... met een verblijftijd van 

minimaal 15 minuten.... dus meer legionella veilid dan 

bestaande sets met netwerken van 65 graden."

9 Dat klopt, maar dan is er aan de koude zijde 

water onder 25 °C en aan de warme zijde 

water boven 55 °C, dus allebei binnen de 

veilige zones. Bij het booster systeem is er 

een middentemperatuur traject. Hier zit het 

gevaar. Zeker bij tappingen die boven de 

capaciteit van het toestel zitten, waardoor 

er géén 55 °C aan het tappunt kan worden 

geleverd.Deze zorg is hetzelfde bij de 

flextherm eco overigens.

Antwoord vanuit TKI Urban Energy: In de NEN 1006 

staat dat de temperatuur aan het mengpoentof 

tappunt bij gebruik conform de ontwerpcondities gelijk 

of hoger dan 55 graden (woningen) of 60 graden 

(collectief) moet zijn. In het waterwerkblad 4.4A 

(clausule 8.2) staat: In de praktijk kan het voorkomen 

dat incidentele afnamen de ontwerpuitgangspunten

overschrijden. Hierdoor kan de temperatuur tijdelijk 

onder de vereiste waarde dalen.

Dit wordt geaccepteerd.

10 Wat is het elektrische vermogen van het 

element in het boilervaatje?

2.2 kW volgens Hein

11 Is bij de TE booster de boiler altijd op hoge 

temperatuur?

De Te Booster wordt continu tussen 70 en 75 graden 

gehouden.

12 Wat is het gewicht van de Flamco unit? 70, 120 of 170 kg voor type 3, 6 en 9.

13 Dynamisch tarief betekent niet per se het 

voorkomen van netcongestie.. als men dit 

grootschalig gaat toepassen dan krijg je 

weer een druk op het net omdat het geld 

oplevert om elektriciteit af te nemen..

Als dit gebeurt wordt dit meegenomen in de prijzen op 

de day ahead markt, en dan is het daardoor snel 

voorbij met de negatieve prijzen

14 Wat is de energie-inhoud van de unit (totaal 

en kJ/kg van de PCM)?

3.5 kwh voor type 3, 7 kWh voor type 6 en 10,5 kWh 

voor type 9. Dat is de inhoud tot een tap temperatuur 

van 40C

15 kan de Flamco unit ook worden opgeladen 

met warmte uit een warmtepomp?

Ja, dan wordt daar één van de twee warmtewisselaars 

voor gebruikt. Ik weet echter niet precies wat dat voor 

gevolgen heeft voor bijv. doorstroomsnelheid.

16 Zijn er al installaties waarbij de Flextherm 

eco wordt geladen met een warmtepomp?

Jazeker. Het is wel zaak dat de warmtepomp boven de 

smelttemperatuur van 58 graden komt. Wij adviseren 

boven de 65 C om een voldoende snelle overdracht te 

kunnen hebben.



17 Waarom moet de temp dan boven de 58 

graden komen? Bij aanvoer van (Z)LT-net 

van 10 graden werkt het systeem ook toch? 

Dus je kan een w-w warmtepomp ook 

gebruiken om het water dat je binnen krijgt 

vanuit het (Z)LT-net op te waarderen van 10 

naar 30 graden, zodat je van 85L naar 300L 

gaat (bij de 3E variant)?

Dat gaat erom dat alleen boven de 58 graden het zout 

(PCM) smelt. Als je daaronder blijft maak je geen 

gebruik van de extra warmtedichtheid die PCM biedt.

18 Wat is ca de prijs voor aanschaf? Afhankelijk van de set onder de Booster.. 1900 - 3000 

voor de meest complexe Warmte koude met met TE 

Booster"

19 Bij een temperatuur lager dan 50 graden 

Celcius na de stadsverwarmingsunit, is er 

dan voldoende tijd om de mogelijk 

aanwezige legionellabacteriën met een 

bepaalde temperatuur af te doden?

Eric, we denken van niet... maar dat hebben we nog 

niet getest....omdat we dan in ieder geval niet meer 

aan de 55 tapwater eis kunnen voldoen.. de elektrische 

element is hier te klein voor.

20 wat zijn de consumentenprijzen van alle 

gepresenteerde  systemen?

Beste Paul, Prijs indicaties meest eenvoudig tapwater 

set met Booster Euro 2000, Meest complexe Warmte 

Koude set met TE Booster.. circa Euro 3000"

21 Hoe competatief is deze buffer in 

vergelijking met een buffervat met 

warmwater (qua economie, etc.)?

Beste Hein-Bert, De ruimtebesparing is vaak 

doorslaggevend. De Booster warmteverlies is circa 20 

Watt.. in vergelijking met grotere boiler die makkelijk 

een factor 10 meer verlies zou kunnen hebben."

22 Kun je duidelijker uitleggen hoe je een 

hybride wp kan combineren met een 

flextherm eco opdat je all-electric wordt 

(ipv hybride met een cv-combi)?

Dag Greet, ja dat kan. De WP is primair voor ruimte 

verwarming (of koeling), de FlexTherm Eco ga je 

primair gebruiken voor de warm tapwater. De ketel 

komt alleen in bedrijf mocht de FlexTherm Eco 

ontladen zijn, en er is nog vraag. Dit is te ondervangen 

door goed te kijken naar de samenstelling en de 

verwachting van het gebruik. Stroom van de FTE komt 

natuurlijk van eigen opgewekte stroom. De FTE is te 

koppelen aan een Power Diverter (bij PV panelen) 

waardoor je stroom wat over is, direct gebruikt wordt 

door de FTE. Hierbij gaat de FTE al laden bij 200 W. 

Vooral op dagen in het voor en najaar een ideale 

oplossing, zodat je nagenoef geen stroom meer terug 

levert.

23 er wordt wel erg makkelijk over een 6kw 

elektrisch element gesproken. 

Netwerkbeheerders krijgen daar (terecht) 

een hartverzakking van.

live beantwoord

24 Hoe lang kun je dwwarmte vasthouden in 

het zoutsysteem?

Hij is met name bedoeld om dagelijks of over enkele 

dagen het moment van aanbod van groene energie op 

te slaan zodat het op een ander moment in die tijd 

gebruikt kan worden. warmteverlies is 18,7 w voor 

type 3 en 27,0 voor type 6 en 30,7 W voor type 9



25 dat antwoord over legionella snap ik niet. 

Een boiler op temperatuur houden is een 

bron van legionella. dat zit toch in de MEED 

oplossing?

Dat klopt echter in de zorg is er sprake van 

circulatiesystemen die warmwater continue op 60 C 

houden. Dit soort circulatiesystemen kan met de MEED 

vervallen.


